
橋形クレーン用
ケーブルリール
ENDO CABLE REEL “CRA CRE” SERIES　拾い巻き特化型ケーブルリール



定格電流　　 
極数 3 4 適用型式

20A 0
CRA-4M524W
～CRA-6LN9L75F50A 0

100A 30㎜ 50㎜

100A 0 30㎜
CRA-8M10L130T,F

150A 0 30㎜

定格電流　　 
極数 3 4 適用型式

200A 0 0 CRE-8M11260W2K
～ 912260T2K300A 0 0

CRAシリーズ スリップリング容量及び極数によるＬ寸法増加対応表 CREシリーズ スリップリング容量及び極数によるＬ寸法増加対応表

水平拾い巻き取りに特化した、橋形クレーン走行用ケーブルリールです。
様々な太さのケーブルを15mから最大 70mまで巻き取る機種を多数
用意しました。

CREタイプCRAタイプ

巻取長さ １５ｍ ２０ｍ ２５ｍ ３０ｍ ３５ｍ ４０ｍ ４５ｍ ５０ｍ ５５ｍ ６０ｍ ６５ｍ ７０ｍ

1 ８ｓｑ－３ｃ φ１７×０.５２５ｋｇ／ｍ CRA-4M524W
50A-3P-8-15

CRA - 4M524T
50A-3P-8-20

CRA - 4M524T
50A-3P-8-25

CRA - 5M736T
50A-3P-8-30

CRA - 5M736T
50A-3P-8-35

CRA-5LM736T
50A-3P-8-40

CRA-5LM736F
50A-3P-8-45

CRA-5LM736F
50A-3P-8-50

CRA-5LM736F
50A-3P-8-55

2 ８ｓｑ－４ｃ φ１８.５×０.６５５ｋｇ／ｍ CRA-4M524W
50A-4P-8-15

CRA - 4M524T
50A-4P-8-20

CRA - 4M524T
50A-4P-8-25

CRA-5LM736T
50A-4P-8-30

CRA-5LM736T
50A-4P-8-35

CRA-5LM736T
50A-4P-8-40

CRA-5LM736F
50A-4P-8-45

CRA-5LM736F
50A-4P-8-50

CRA-5LM736F
50A-4P-8-55

3 １４ｓｑ－３ｃ φ２０×０.７９５ｋｇ／ｍ CRA - 5M636W
100A-3P-14-15

CRA - 5M636W
100A-3P-14-20

C R A - 5 M 6 3 6 T
100A-3P-14-25

CRA-5LM755T
100A-3P-14-30

CRA-5LM755T
100A-3P-14-35

CRA-6LN8L75F
100A-3P-14-40

CRA-6LN8L75F
100A-3P-14-45

CRA-6LN8L75F
100A-3P-14-50

CRA-6LN8L75F
100A-3P-14-55

CRA-6LN8L75F
100A-3P-14-60

4 １４ｓｑ－４ｃ φ２２×１．０ｋｇ／ｍ CRA - 5M655W
100A-4P-14-15

CRA - 5M655W
100A-4P-14-20

CRA-5LM755T
100A-4P-14-25

CRA-5LM755T
100A-4P-14-30

CRA-5LM755T
100A-4P-14-35

CRA-6LN8L75F
100A-4P-14-40

CRA-6LN8L75F
100A-4P-14-45

CRA-6LN8L75F
100A-4P-14-50

CRA-6LN8L75F
100A-4P-14-55

CRA-6LN8L75F
100A-4P-14-60

5 ２２ｓｑ－３ｃ φ２７×１.３３ｋｇ／ｍ CRA - 6M775W
100A-3P-22-15

CRA - 6M775W
100A-3P-22-20

CRA-6LN8L75T
100A-3P-22-25

CRA-6LN8L75T
100A-3P-22-30

CRA-6LN8L75F
100A-3P-22-35

CRA-6LN8L75F
100A-3P-22-40

CRA-6LN9L75F
100A-3P-22-45

CRA-6LN9L75F
100A-3P-22-50

CRA-8M10L130T
100A-3P-22-55

CRA-8M10L130T
100A-3P-22-60

CRA-8M10L130F
100A-3P-22-65

CRA-8M10L130F
100A-3P-22-70

6 ２２ｓｑ－４ｃ φ２９×１.６７ｋｇ／ｍ CRA - 6M775W
100A-4P-22-15

CRA - 6M775W
100A-4P-22-20

CRA-6LN8L75T
100A-4P-22-25

CRA-6LN8L75T
100A-4P-22-30

CRA-6LN9L75F
100A-4P-22-35

CRA-6LN9L75F
100A-4P-22-40

CRA-8M10L130T
100A-4P-22-45

CRA-8M10L130T
100A-4P-22-50

CRA-8M10L130T
100A-4P-22-55

CRA-8M10L130F
100A-4P-22-60

CRA-8M10L130F
100A-4P-22-65

CRA-8M10L130F
100A-4P-22-70

7 ３８ｓｑ－３ｃ φ３２×２．０２ｋｇ／ｍ CRA-8M10L130T
150A-3P-38-40

CRA-8M10L130T
150A-3P-38-45

CRA-8M10L130T
150A-3P-38-50

CRA-8M10L130T
150A-3P-38-55

CRA-8M10L130F
150A-3P-38-60

CRA-8M10L130F
150A-3P-38-65

CRA-8M10L130F
150A-3P-38-70

8 ３８ｓｑ－４ｃ φ３５×２．５５ｋｇ／ｍ CRA-8M10L130F
150A-4P-38-40

CRA-8M10L130F
150A-4P-38-45

CRA-8M10L130F
150A-4P-38-50

CRE-8M11260T2K
200A-4P-38-55

CRE-8M11260T2K
200A-4P-38-60

CRE-8M11260T2K
200A-4P-38-65

CRE-8M11260T2K
200A-4P-38-70

9 ６０ｓｑ－３ｃ φ３９×３.１５ｋｇ／ｍ CRE-8M11260W2K
200A-3P-60-40

CRE-8LM12260W2K
200A-3P-60-45

CRE-8LM12260W2K
200A-3P-60-50

CRE-8LM12260T2K
200A-3P-60-55

CRE-8LM12260T2K
200A-3P-60-60

CRE-8LM12260T2K
200A-3P-60-65

10 ６０ｓｑ－４ｃ φ４４×４．０２ｋｇ／ｍ CRE-8LM12260W2K
200A-4P-60-40

CRE-8LM12260T2K
200A-4P-60-45

CRE-8LM12260T2K
200A-4P-60-50

CRE-8LM12260T2K
200A-4P-60-55

CRE-8LM12260T2K
200A-4P-60-60

11 ８０ｓｑ－３ｃ φ４６×４．３２ｋｇ／ｍ CRE-8LM12260W2K
300A-3P-80-40

CRE-8LM12260T2K
300A-3P-80-45

CRE-8LM12260T2K
300A-3P-80-50

CRE-8LM12260T2K
300A-3P-80-55

CRE-8LM12260T2K
300A-3P-80-60

12 ８０ｓｑ－４ｃ φ５１×５．５ｋｇ／ｍ CRE-912260T2K
300A-4P-80-40

CRE-912260T2K
300A-4P-80-45

CRE-912260T2K
300A-4P-80-50

CRE-912260T2K
300A-4P-80-55

橋形クレーン走行用（ＣＲＡ・ＣＲＥ）選定表
●ケーブル：２ＰＮＣＴ　　●取り付け高さ：１ｍ以下　　●クレーン走行速度：40m/min 以下 斜線部については弊社へお問い合わせください。



型式 外形図 仕様最大トルク
N・m

仕様最大巻取力
N

スプリング総巻き数
n

外形寸法 (mm) 質量
(kg)D d A B C H E G±1 K±1 M N F T L

CRA-4M524W

①

23.5 166 26 510 280 127 124 290 545 4 120 200 150 230 15 9 399 35

CRA-4M524T 23.5 166 39 510 280 127 124 290 545 4 120 200 150 230 15 9 399 41

CRA-5M636W 35.3 196 26 630 360 127 120 350 665 5 160 200 200 240 20 12 395 52

CRA-5M636T 35.3 196 39 630 360 127 120 350 665 5 160 200 200 240 20 12 395 62

CRA-5M655W 53.9 294 24 630 360 127 120 350 665 5 160 200 200 240 20 12 395 57

CRA-5M736T 35.3 196 39 750 360 127 120 400 775 4 160 200 200 240 20 12 395 65

CRA-6M775W 73.5 333 24 750 440 170 134 400 775 5 160 200 200 240 20 12 452 82

CRA-5LM736T

②

35.3 176 39 750 400 120 171 400 775 49 160 200 200 240 20 12 439 80

CRA-5LM736F 35.3 176 52 750 400 120 171 400 775 49 160 200 200 240 20 12 439 90

CRA-5LM755T 53.9 269 36 750 400 120 171 400 775 49 160 200 200 240 20 12 439 85

CRA-6LN8L75T 73.5 294 36 900 500 150 204 475 925 78.5 160 300 200 340 20 12 502 137

CRA-6LN8L75F 73.5 294 48 900 500 150 204 475 925 78.5 160 300 200 340 20 12 502 152

CRA-6LN9L75F 73.5 294 48 1100 500 150 204 575 1125 78.5 160 300 200 340 20 12 502 165

CRA-8M10L130T
③

127 362 45 1300 700 200 339 680 1330 168 200 340 250 390 25 16 706 270

CRA-8M10L130F 127 362 60 1300 700 200 339 680 1330 168 200 340 250 390 25 16 706 305

CRE-8M11260W2K

④

254 725 30 1400 700 220 341 979 345

CRE-8M11260T2K 254 725 45 1400 700 220 440 1078 425

CRE-8LM12260W2K 254 637 30 1600 800 220 341 979 350

CRE-8LM12260T2K 254 637 45 1600 800 220 440 1078 430

CRE-912260W2K 254 558 30 1600 900 305 341 1064 360

CRE-912260T2K 254 558 45 1600 900 305 440 1163 440

仕様・外形寸法

外形図①

外形図③

外形図②

外形図④




